
黑龙江省公路路产赔（补）偿项目及标准
	序号
	收费项目名称
	计费单位
	收费标准（元）
	备注

	一
	路面、路肩
	
	
	总量不足1平方米时按1平方米计算

	1
	水泥混凝土路面（厚22厘米）
	平方米
	250
	厚度每增（减）1厘米，增（减）11.5元；油类、酸、碱类等化学物质污染路面按此计算;污染、破损面积≥1/3的按整板计算。

	2
	沥青混凝土路面（厚9厘米）
	平方米
	130
	厚度每增（减）1厘米，增（减）14.5 元；油类、酸、碱类等化学物质污染路面按此计算。

	3
	沥青路面创伤划痕
	平方米
	55
	宽度不足1米时按1米计算。划痕深度超过3厘米按破损计算。

	4
	土路肩
	平方米
	70
	

	二
	排水、防护工程
	
	
	总量不足1平方米时按1平方米计算

	5
	干砌
	立方米
	428
	

	6
	浆砌
	立方米
	550
	

	7
	混凝土结构
	立方米
	875
	

	8
	土边坡
	立方米
	54
	

	三
	桥、涵、隧道工程
	
	
	

	9
	石砌墙式护栏
	米
	467
	

	10
	钢筋混凝土防撞墙
	米
	595
	

	11
	桥梁防撞钢护栏
	延长米
	300
	

	四
	交通安全设施
	
	
	

	12
	波形板护栏
	米
	190
	按整板计算

	13
	波形板护栏立柱
	根
	210
	


	14
	波形板护栏端头
	个
	609
	

	15
	示警桩
	根
	252
	

	16
	公路标线
	平方米
	50
	

	17
	钢绞线护栏
	米
	200
	包括立柱及基础

	18
	防眩板
	片
	120
	

	19
	防眩板托架
	个
	46
	

	20
	里程牌
	块
	133
	

	21
	轮廓桩
	根
	100
	

	22
	隔离墩栏杆
	节
	40
	每节为双排管

	23
	缆式护栏中间主体
	根
	550
	

	24
	缆式护栏端末支柱
	根
	1700
	

	25
	缆式护栏A型支柱
	根
	1500
	

	26
	钢缆线
	根
	1200
	

	27
	公路标牌
	铝制
	反光
	平方米
	800
	

	
	
	
	不反光
	
	700
	

	
	
	铁制
	反光
	
	600
	

	
	
	
	不反光
	
	500
	

	
	柱
	10厘米以下（含10厘米）
	根
	223
	

	
	
	10-15厘米（含15厘米）
	
	531
	

	
	
	15厘米以上
	
	944
	

	五
	公路机电设备、设施
	
	
	按市场价格及实际发生费用计赔

	六
	公路服务区设备、设施
	
	
	按市场价格及实际发生费用计赔

	七
	治超设备、设施
	
	
	按市场价格及实际发生费用计赔

	八
	公路绿化
	
	
	

	28
	人工草坪绿地
	平米方
	20
	

	29
	路树
	胸径
	株
	
	

	
	
	5厘米以下（含5厘米）
	
	120
	

	
	
	5-10厘米以下（含10厘米）
	
	160
	

	
	
	10-15厘米以下（含15厘米）
	
	200
	

	
	
	15-20厘米以下（含20厘米）
	
	300
	

	
	
	20厘米以上
	
	500
	

	九
	占用公路和公路用地
	
	
	

	30
	公路及公路用地范围内埋、设管线、电缆等设施（直径小于10厘米）
	延长米
	70
	每增加1厘米增收每延长米10元。

	31
	占用、利用公路、边坡、边沟、公路用地
	平方米
	170
	不足1平方米按1平方米计算。

	32
	临时占用、利用公路、边坡、边沟、公路用地
	平方米·天
	2
	一年期限。不足1平方米按1平方米计算。

	33
	修建跨越公路建筑设施
	高速公路
	平方米
	4000
	

	
	
	一级公路
	
	3000
	

	
	
	二级公路
	
	2000
	

	
	
	三级公路
	
	1500
	

	
	
	四级以下公路
	
	800
	


      注：⑴本标准费用中不含拆除、废弃等相关费用，可根据路产损坏的实际情况计赔。
          ⑵上述标准，各级公路管理机构可根据当地路产实际情况，在上、下浮动10%的幅度内掌握适用。
